
 

 

＜特長＞ 

 

 

 特長 

IR 付き屋内外兼用ユニット 

 41 万画素数の高画質 

 高感度 Sony Super HADII CCD 採用 

 赤外線 LED42 個搭載(30m) 

 全天候型(IP66) 

 アルミ製ハウジング/ブラケット付属 
  

設置後でも簡単に調整可能 

 外部ボディからバリフォ-カル調節可能 

 リモコンによる OSD 操作対応(オプション) 

 

型名 SC8306AITVN 

撮像素子 1/3 インチ Sony Super HADII CCD 41 万画素 

有効画素数(H*V) NTSC:768*494 

レンズ 2.8-12 mm 

LED 42 個 

水平解像度 550TVLines 

映像出力 1Vp-p75Ω 

S/N 比 48dB 

ガンマ特性 0.45 

最低被写体照度 0.00Lux(IR 有効) 

電子シャッター 1/60～1/100,000 秒 

耐候性規格 IP66 

電源電圧、消費電流 DC12V(±10%) 1A 

動作温度 -10℃～+50℃ 

外形寸法(φ*L) 76*126 mm 

重量 1100 g 

色 Silver 

  

 
バリフォーカル調節 

 

リモコン(オプション) 

IR 付き屋内外兼用 CCD カメラ 

SC8306AITVN 
設置後でも簡単にバリフォ-カル調節や各種詳細設定ができます。 

(発売元) 

株式会社 創朋 
〒101-0021  

東京都千代田区外神田 6-6-1 斎藤ビル 3F 
TEL：03-5812-2151      FAX：03-5812-2152  

infosoho@soho-jp.com    http://www.soho-jp.com 

(正規代理店・施工配線工事）  

Zoom 

Focus 


